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5. コンクリートコアの試験報告書 



 

1. 調査概要 

 

1.1  調査目的 

 

 本調査は建物の老朽化に伴い、現況を把握する為の資料を得ることを 

 目的としている。 

 

 

   1.2 建物概要 

 

     1）建物名称  御成小学校旧講堂 

     2）所在地   神奈川県鎌倉市御成町 19-1 

     3）用途    講堂（現在 倉庫） 

     4）竣工年   昭和８年 

     5）構造    木造平屋建て 

     6）延床面積  689 ㎡ 

 

   1.3 調査会社 

 

     調査実施会社：有限会社 湘南建築工房一級建築士事務所 

            神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 3-9-9 

 

     調査協力会社：株式会社 レイテック 

            神奈川県藤沢市遠藤 2015-10 

 

     公的試験機関：一般財団法人 建材試験センター 横浜試験室 

            神奈川県横浜市港北区新吉田東 8-31-8 

 

   1.4 現地調査日 

 

     平成２７年１月１０日 

 

 

 

－1－ 

湘南建築工房
四角形



 

   1.5 調査項目 

 

    調査項目、調査内容などを「表 1-1 調査項目」に示し、コア採取位置 

    及び配筋・鉄筋径測定位置を次項の｢図 1-1 調査位置図｣に示す。 

 

 

 

表 1-1 調査項目 

調査項目 調査内容 調査方法 数量 

コンクリート 

圧縮強度試験 

現状のコンクリートの強度

を確認する 
コア採取法 基礎部で 3 箇所 

コンクリート 

中性化深さ試験 

コンクリートの中性化進行

度を調査する 
フェノールフタレイン法 

圧縮強度試験用

のコアにて実施 

特記事項 コンクリート圧縮強度および中性化深さ試験は公的試験機関にて実施 

鉄筋径・ピッチ 

測定 
現状の基礎配筋を確認する 

レーダ探査 

斫り出し 

目視確認 

基礎部で２箇所 

土台固定用 

アンカー確認 

基礎上部の土台固定用の 

アンカーを確認する 

レーダ探査 

斫り出し 

目視確認 

基礎部で１箇所 
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  2 調査方法 

    

   2.1 コンクリート圧縮強度・中性化深さ試験 

 

   2.1-1 コンクリート圧縮強度試験 

 

     コア採取箇所はレーダ探査により鉄筋・障害物の確認を行い、それらを 

   避ける位置でダイヤモンドコアドリルで直径 77mm に対して直径寸法を

越える長さのコア供試体を採取した。 

   採取したコアは両端面の研磨を行い整形後 

   JIS A 1107 

    「コンクリートからのコアの採取方法および圧縮試験方法」に準じて強度

の測定および評価を行った。 

   尚、供試体の高さと直径との比が 1.90 より小さい場合は、試験で得られ

た圧縮強度に補正係数を乗じて直径の２倍の高さをもつ供試体の強度に

換算した。 

 

   2.1-2 コンクリート中性化深さ試験 

 

   圧縮強度試験後のコア供試体を割裂した面に、１％フェノールフタレイン

エタノール液を噴霧しアルカリ呈色反応しない部分の中性化深さを 

    JIS A 1152 

  「コンクリートの中性化深さの測定方法」に準じて測定を行った。 

 

   2.2 基礎配筋・鉄筋径測定（土台固定用アンカー確認） 

 

   配筋測定はＲＣレーダで探査を行い、推定される対象物に対して 

   マーキングして配筋ピッチを測定した。 

 

   鉄筋径測定はレーダ探査後、推定される対象物に対してコンクリート内の 

   鉄筋を斫り出し目視で測定した。（土台固定用アンカー確認も含む） 
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  3 調査結果 

 

   3.1 コンクリート圧縮強度・中性化深さ試験 

 

  3.1-1 コンクリート圧縮強度試験 

 

  採取したコア供試体の試験結果を｢表 3-1 圧縮強度試験結果｣に示す。 

 

 

表 3-1 圧縮強度試験結果 

供試体番号 

見かけ密度 

ｇ／㎤ 

補正後の 

圧縮強度 

Ｎ／㎟ 

設計基準強度 

Ｆｃ 

Ｎ／㎟ 

Ｎｏ．1 2.27 17.7 
耐震基準値 

制定以前の 

建築物件の為 

「不明」 

Ｎｏ．2 2.13 5.89 

Ｎｏ．3 2.21 9.53 
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  3.1-2 コンクリート中性化深さ試験 

 

コア供試体による中性化深さ試験結果を「表 3-2 中性化深さ試験結果」に示す。 

 

 

表 3-2 中性化深さ試験結果 

供試体 

番号 
方向 用途 仕上げの状況 

中性化深さ 

平均値※1 

（㎜） 

Ｎｏ．1 

筒元 外部 モルタル仕上げ 
全面 

中性化 

筒先 床下 － －※2 

Ｎｏ．2 

筒元 外部 モルタル仕上げ 17.0 

筒先 床下 － － 

Ｎｏ．3 

筒元 外部 モルタル仕上げ 39.4 

筒先 床下 － － 

※1：中性化深さは測定位置を 77φで 7 点・100φで 10 点とった平均値とする。 

※2：筒先側の平均値（－）は筒先破損のため測定不可。 
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   3.2 基礎配筋・鉄筋径測定（土台固定用アンカー確認） 

 

  基礎部のＲＣレーダによる配筋探査、斫り出し・目視による鉄筋径の 

  測定結果を｢表 3-3 基礎配筋・鉄筋径測定結果｣に示す。 

 

 

表 3-3 基礎配筋・鉄筋径測定結果 

測定番号 配筋ピッチ 鉄筋径 

Ｎｏ．1 
推定 

585～650 

縦筋 8.5 ㎜ 

横筋 6.1 ㎜ 

Ｎｏ．2 
推定 

585～650 

縦筋 8.5 ㎜ 

横筋 6.6 ㎜ 

アンカー確認 

Ｎｏ．4 

コンクリート斫り出し後 

目視確認 
アンカー筋 19 ㎜ 
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4.記録写真 

「コンクリートコア採取状況」 

「基礎配筋・鉄筋径状況」   

 

 

 

 

 

 

 



添付資料:状況写真 

 

コア採取    

コア番号 Ｎｏ．1 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査前 

 

 

 

 

コア採取 

コア番号 Ｎｏ．1 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査後 

コア採取位置 

 

 

 

コア採取 

コア番号 Ｎｏ．1 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

コア採取後 

 

 

 
        



添付資料:状況写真 

 

コア採取    

コア番号 Ｎｏ．2 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

北面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査前 

 

 

 

 

コア採取 

コア番号 Ｎｏ．2 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

北面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査後 

コア採取位置 

 

 

 

コア採取 

コア番号 Ｎｏ．2 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

北面 基礎部 

 

 

 

 

コア採取後 

 

 

 
        



添付資料:状況写真 

 

コア採取    

コア番号 Ｎｏ．3 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

西面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査前 

 

 

 

 

コア採取 

コア番号 Ｎｏ．3 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

西面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査後 

コア採取位置 

 

 

 

コア採取 

コア番号 Ｎｏ．3 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

西面 基礎部 

 

 

 

 

コア採取後 

 

 

 
        



添付資料:状況写真 

 

コア採取    

コア番号 Ｎｏ．1 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

復旧後 

 

 

 

 

コア採取 

コア番号 Ｎｏ．2 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

北面 基礎部 

 

 

 

 

復旧後 

 

 

 

 

コア採取 

コア番号 Ｎｏ．3 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

西面 基礎部 

 

 

 

 

復旧後 

 

 

 
        



添付資料:状況写真 

 

配筋・鉄筋径    

測定番号 Ｎｏ．1 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

配筋ピッチ 

５８５～６５０ｍｍ 

 

 

 

配筋・鉄筋径 

測定番号 Ｎｏ．1 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査 

画像データ 

 

 

 

配筋・鉄筋径 

測定番号 Ｎｏ．1 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

鉄筋斫り出し 

 

 

 
      

縦筋 

横筋 



添付資料:状況写真   

 

 配筋・鉄筋径   

測定番号 Ｎｏ．1 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

東面 基礎部 

 

 

目視確認 

 

縦筋 

８．５ｍｍ 

 

 

 

配筋・鉄筋径 

測定番号 Ｎｏ．1 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

 

 

 

目視確認 

 

横筋 

６．１ｍｍ 

 

 
 



添付資料:状況写真 

 

配筋・鉄筋径   

測定番号 Ｎｏ．2 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

北面 基礎部 

 

 

 

 

配筋ピッチ 

５８５～６５０ｍｍ 

 

 

 

配筋・鉄筋径 

測定番号 Ｎｏ．2 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

北面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査 

画像データ 

 

 

 

配筋・鉄筋径 

測定番号 Ｎｏ．2 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

北面 基礎部 

 

 

 

 

鉄筋斫り出し 

 

 

 
      

横筋 

縦筋 



添付資料:状況写真   

 

配筋・鉄筋径   

測定番号 Ｎｏ.2 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

北面 基礎部 

 

 

目視確認 

 

縦筋 

８．５ｍｍ 

 

 

 

配筋・鉄筋径 

測定番号 Ｎｏ．2 

配筋ピッチ 

鉄筋径測定 

北面 基礎部 

 

 

目視確認 

 

横筋 

６．６ｍｍ 

 

 
        
  



添付資料:状況写真 

 

  アンカー確認  

確認番号 Ｎｏ．4 

土台固定用アンカー 

南面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査後 

 

 

 

 

アンカー確認  

確認番号 Ｎｏ．4 

土台固定用アンカー 

南面 基礎部 

 

 

 

 

鉄筋斫り出し 

 

 

 

 

アンカー確認  

確認番号 Ｎｏ．4 

土台固定用アンカー 

南面 基礎部 

 

 

目視確認 

 

アンカー筋径 

１９ｍｍ 

 

 
        



添付資料:状況写真 

 

 鉄筋確認 

  

底盤鉄筋確認 

東面 底盤 

 

 

 

 

鉄筋斫り出し 

 

 

 

 

鉄筋確認 

  

底盤鉄筋確認 

東面 底盤 

 

 

 

 

定着か補強筋のみ確認 

６．５ｍｍ 

 

 
        
  



添付資料:状況写真 

 

状況写真    

コア番号 Ｎｏ．1 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

レーダ探査 

 

 

 

 

状況写真 

コア番号 Ｎｏ．1 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

コア削孔 

 

 

 

 

状況写真 

コア番号 Ｎｏ．1 

コンクリート圧縮強度試験 

中性化深さ測定 

東面 基礎部 

 

 

 

 

鉄筋斫り出し 

 

 

 
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．コンクリートコアの試験報告書 












